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Actualmente el arte de la simulacion mediante aaderes ha alcanzado una cierta
madurez e incluso para problemas complicados wrsinsolucion adecuada, la ingenieria
ha aprendido como obtener informacion Util y temitshde comportamiento a través de
burdas simulaciones. Herramientas computacionalescgmbinan los denominados CFD
(Computational Fluid Dynamics) y métodos de optamign se utilizan en la fase de
disefio en multitud de disciplinas obteniendo corgmoientos muy positivos y reduciendo
costes. Sin embargo, en la comunidad hidrodinammiaeina estos desarrollos han sido
introducidos en los ultimos afos.

El presente trabajo aborda el proceso de optinimade una forma hidrodinamica, una
carena sencilla tipo wigley, mediante métodos daropacion multiobjetivo basados en
algoritmos evolutivos. Un primera parte del trabegta dedicada a una breve presentacion
de determinadas técnicas de optimizacion y a urisendnas detallado del método
seleccionado.

El CFD utilizado se basa en el célculo potencidraaés de la técnica de paneles,
desarrollado por el Canal de Ensayos Hidrodinamitm$a Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Navales (Universidad Politécnica de MBdAunque el trabajo se desarrolla
dentro de un ambito académico, los resultados wmemponen de manifiesto la validez del
método propuesto obteniendo un conjunto de caramBnizadas, respetando las
restricciones impuestas y haberse comparado cena=de referencia.
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1. INGENIERIA, PROYECTO, OPTIMIZACION

Optimizacion es un término que se utiliza amplirecuentemente en la descripcion y
realizacion de procesos de disefio para el desadellproductos. Hablando en términos
generales, la optimizacion significa la mejora oaafirento del proyecto en términos de

uno o mas de los aspectos de su desempefo. Pgragiea existe un significado técnico

muy especifico del significado de optimizacién comariguroso enunciado matematico,

como veremos posteriormente. La suposicion basasadicho enunciado es que el proceso
de proyecto se percibe como un proceso de tomadsiahes por el cual se selecciona la
forma funcional apropiada entre muchas alternativas realizacion concreta de una

determinada configuracion funcional se desarrolltorees mediante la seleccion de
valores apropiados para las variables de disefio daseriben por completo dicha

configuracion. Los primeros trabajos sobre los fdismes de toma de decisiones

aplicados a problemas de ingenieria aparecierda dacada de los 60 del siglo pasado.
Una gran parte de esos trabajos se enfocaron élagiayecto de componentes mecanicos
y de estructuras y los desafios asociados a lduedo de los problemas matematicos
subyacentes. La construccion de modelos se limindodelos de analisis relativamente

simples. Durante cerca de dos décadas esta &easdero algo esotérica, principalmente
circunscrita a los ambientes académicos y con pecetracion en la industria. En la

altima década, sin embargo, los avances en analisigrico y en la capacidad de calculo
de los ordenadores, aunque mas aun en técnicas atkelado avanzadas, han

revolucionado el campo de aplicacion de la optigi@aen ingenieria..

1.1 Motivacién de la aplicacion de procedimientode optimizacion

En el entorno econdmico actual, una gran calidguidas respuestas a las necesidades del
mercado, productos innovadores, sostenibles y ledoste son caracteristicas decisivas
de los productos de ingenieria si se quiere semzcae competir en un mercado
globalizado cada vez mas competitivo [And04] . Teimbtoma cada vez mayor
importancia el buscar y expresar los requisitoslade productos mas exactamente de
manera que se puedan identificar los correctos. &ntarse a la competencia en los
mercados hacen falta también procesos de desamdioo. El proyectista necesita,
especialmente en la fases conceptuales inicialdesdproyectos, herramientas efectivas
gue le permitan comparar diferentes solucionesiskfid y analizar el sistema entero, no
s6lo partes aisladas. También se necesitan hemtasigue ayuden a relacionar las
decisiones en el proyecto con los requisitos de mivel del producto con objeto de
asegurar la trazabilidad en el disefio. Los méta@ogptimizacion a utilizar deben ser, en
la medida de lo posible, robustos, tanto en térmdwencontrar soluciones robustas como
en ser capaces de aplicarse a un amplio abanipootdemas, siendo a la vez faciles de
manejar. En este aspecto existe todavia un grarincague recorrer, aunque los
desarrollos existentes se muestran cada vez maefadores [Fron01] .

1.2. Optimizacion y simulacion en el contexto delrpyecto de buques

Como puede observarse en la seccion anterior,eexainplias oportunidades para el
desarrollo de las técnicas y metodologias reladanaon la optimizacion y simulacién en
ingenieria. Ahora bien, si existe una disciplinairenieria donde se combinan las areas
anteriores, ésa es el proyecto de buques. En dsten converger una adecuada
configuracion externa (que influira en el desempedigbyecto, como en la velocidad o
las caracteristicas marineras), una multitud desistémas que dan funcionalidad al



conjunto y un proyecto orientado a considerar €kesia a lo largo de toda su vida util,
desde la concepcion inicial hasta el desguace. deseflo que el campo naval sea
especialmente interesante para la aplicacion das esbvedosas técnicas, pese a la
tradicional resistencia de la profesion a la inmiMa El proyecto conceptual del buque es,
en gran medida, un proceso ad-hoc. La selecciorcateeptos de disefio para su
evaluacion esta guiada principalmente por la egpeia, hojas o guias de proyecto (rules-
of-thumb) y la imaginacion. Los objetivos o atriiiino se presentan ni estan sintetizados
adecuadamente para fundamentar, por regla gede@asiones eficientes o efectivas. Los
atributos mencionados son con frecuencia cualdafiinconsistentes o no se aparecen al
proyectista de una manera sencilla de usar. Elcespgke diseiio es grande, no lineal,
discontinuo y franqueado por una gran variedacsgicciones.

En este contexto ya se han realizado intentos dedah ya por instituciones de
investigacion, organismos relacionados con la defem consorcios internacionales, la
problematica especifica del proyecto de buques wplacacion de metodologias de
optimizacién y simulacién. Un ejemplo reciente priesker el proyecto FANTASTIC

[FANOO] , donde se perseguia la optimizacion denéws mediante CFD, llevado a cabo
por un consorcio de universidades y empresas eagoperabajos como [Bro99] en el
campo del proyecto de buques de guerra. Este Ufisngigue un proceso de optimizacion
del buque como sistema completo desde el puntoista de los costes, riesgos y
efectividad a lo largo del ciclo de vida.

2. OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO

Los problemas de optimizacion tienen una largaohssttanto en matematicas como en
ingenieria, por lo que se ha desarrollado una itapte base tedrica para la metodologia
asociada a su resolucién. La intencion de estadsees realizar una breve introduccion a
la terminologia y métodos de la optimizacion mulj@ivo tradicional. Lo que sigue toma
principalmente como referencia [Mar04].

2.1. Introducciéon

La optimizacion multiobjetivo se desarrolla origmante alrededor de tres areas de
conocimiento: el equilibrio econémico y las teorékd bienestar, la teoria de juegos y la
matematica pura. Por esta razén muchos de losrnésne ideas fundamentales provienen
de estos campos. El desarrollo en aquellas disamliasi como su aplicaciéon practica en
otras como la ingenieria, ha causado multiplicidaddefiniciones para muchos de los
términos empleados. A continuacién se presentamalgde éstos términos junto con las
definiciones mas comunes y apropiadas.

» Preferencias.Las preferencias representan las opiniones détatesobre puntos
del espacio de los criterios. El término preferares utilizado habitualmente en
relacion a la importancia relativa de las difersritenciones objetivo.

* Funcion de preferencia Una funcién de preferencia es una funcion abistrde
los puntos del espacio de los criterios y que po@ de manera perfecta las
preferencias del decisor.

e Funcion de utilidad. En el contexto de la economia, la utilidad, repn¢éada
mediante una funcién de utilidad, representa ed@rde satisfaccibn de un
individuo. En los términos de la optimizacion multjietivo se define una funcion



de utilidad individual para cada objetivo que reprda la relativa importancia de
éste. La funcion de utilidad es una amalgama diufasones individuales y es una
expresion matematica que intenta representar la&ferpncias del decisor,
aproximando asi la funcion de preferencia, que rgdmente no puede expresarse
en forma matematica.

e Criterio global. Un criterio global es una funcion escalar que [giom
matematicamente varias funciones objetivas. Estacidn no involucra
necesariamente utilidad o preferencias.

 Teoria de juegos Segun algunos autores, los acercamientos matermayi
economicos a la optimizacion multiobjetivo se umiereventualmente en el
desarrollo de la teoria de juegos. En este marcqyego es cualquier situacion de
conflicto o cooperacion entre al menos dos jugadooesmultiples estrategias o
movimientos posibles. La teoria de juegos repraseaha optimizacion
multiobjetivo con multiples decisores, cada unotcando determinadas variables
de disefio.

2.2. Definicion de un problema de optimizacion multibjetivo

El problema general de la optimizacidn multiobjetisuele presentarse de la siguiente
manera:

Minimizar F(x) = [F1(X), Fx(X), ..., R(X)]"
sujeta ag; (x) <0, =1,2,..myix)=0,1=1.2,....e

donde k es el numero de funciones objetiviay, es el numero de restricciones de
desigualdad ¥ las de igualdadk /7R es el vector de variables de disefio y n el nGiero
variables independienteB(x) /7 R es el vector de las funciones objetix):R’ — R
Las Fi suelen denominarse también como objetivos, avdeni funciones de coste, entre
otras. El espacio de los disefos viat{ese define como el conjunfe | g (X) <0, j =1, 2,

o My RX) =0,1 =1, 2, ..., e}. El espacio de los criterios viabl&s (también
denominado espacio de coste viable o conjunto zdtde) se define como el conjunto
{F(X) | x [7X}.

2.3. Optimo de Pareto

En contraste con la optimizacion uniobjetivo, ldusmn a un problema multiobjetivo es
mas un concepto que una definicién. Por regla gemerdnay una unica solucion global y
es necesario determinar un conjunto de puntos gu@lan una definicion predeterminada
de 6ptimo. El concepto predominante en la definicdéreste 6ptimo es el 6ptimo en el
sentido de Pareto, que se define de la siguientenaran

Definicién 1 (Optimo de Pareto)Un punto X /7X, es un éptimo en el sentido
de Pareto si y s6lo si no existe otro punt&X, de manera que F(F(x) y F(x)< Fi(x)
para al menos una funcion.

Todos los puntos Optimos de Pareto se encuentfanre b contorno de espacio de los
criteriosZ. Con frecuencia, los algoritmos proporcionan dolues que puede que no sean
optimos de Pareto, pero que pueden satisfacer gitesos, haciéndolos apropiados para
aplicaciones practicas. Es por ello que se defigpteho débil de Pareto como sigue:



Definicién 2 (Optimo débil de Pareto)Un punto x /7 X, es un éptimo en el sentido de
Pareto si y s6lo si no existe otro puntaX, de manera que FF(X).

Un punto es un Optimo débil de Pareto si no hay pinto que mejore todas las funciones
objetivo simultaneamente. Por el contrario, un pueg un 6ptimo de Pareto si no existe
otro punto que mejore al menos una de las funciobggivo sin empeorar cualquier otra
de ellas. Los Optimos de Pareto son también Optuébdes de Pareto, pero el reciproco
no es cierto.

2.4. Eficiencia y dominacién

La eficiencia, admisibilidad o no inferioridad, @sooconcepto basico en el campo de la
optimizacién multiobjetivo y suele definirse comgus:

Definicién 3 (Eficiencia e ineficiencialJn punto, X /7X es eficiente si, y sélo si, no existe
otro punto x/7 X tal que F(x)s F(X) con al menos una Fi(x) < Fi(x En otro caso, xes
ineficiente.

Definicion 4 (Frontera eficiente)El conjunto de todos los puntos eficientes se der@mi
Frontera eficiente.

De una manera similar se define el concepto de cmidin:

Definicién 5 (Puntos dominados y no dominado4)n vector de funciones objetivo, F(x
[7Z, es no dominado si, y sélo si, no existe otmoreF(x) 7Z tal que F(x)< F(X) con al
menos una Fi(x) <Fi(}. En otro caso, F(} es dominado.

En la practica, las definiciones 3 y 5 resultan \ejantes. Sin embargo, la eficiencia se
refiere generalmente a un vector de variables defidi€n el espacio de los disefios
mientras que la dominacion lo hace a un vectoudeiénes en el espacio de los criterios.
La definicion de 6ptimo de Pareto es parecida taméi de eficiencia, de manera que un
punto que es 6ptimo de Pareto en el espacio deritssios se suele considerar con
frecuencia como no dominado. El 6ptimo de Paretemsealidad, un sutil caso particular
de eficiencia, pero su distincién es irrelevantéeeminos de aplicacion practica.

3. OPTIMIZACION MULTIOBJETIVO BASADA EN ALGORITMOS
EVOLUTIVOS

Los métodos de optimizacion multiobjetivo clasidogolucran siempre formulaciones
Unicas que se resuelven mediante la utilizaciomé®dos de optimizacion estandares, es
decir, optimizadores de un solo objetivo. Los atgurs genéticos pueden adaptarse para
resolver problemas multiobjetivo directamente. Adsmal no requerir informacion sobre
el gradiente, pueden ser efectivos independientena® la naturaleza de las funciones
objetivo y las restricciones. Los algoritmos geradi son métodos globales de
optimizacién, lo que significa que convergen a wiacsdn global en lugar de a una local.
La caracteristica definitoria de los métodos denmtpticion multiobjetivo que optimizan
globalmente es que determinan soluciones que sumalghente Optimas de Pareto, no
Unicamente localmente 6ptimas de Pareto. Las eaistitas mas sobresalientes de los



algoritmos genéticos y su aplicacion en la opticiza multiobjetivo se describen a
continuacion. Se han tomado como referencias jpaes [Mich99] y [Coe01] .

3.1 Algoritmos genéticos

La solucion de problemas puede percibirse, comakernsto con anterioridad, como una
busqueda a través de un espacio de solucionesc@désn Como se pretende encontrar la
mejor solucién a un problema determinado podemaseweesta tarea un proceso de
optimizacién. Para espacios reducidos, los métexbsiustivos clasicos suelen resultar
suficientes. Para espacios mayores suele ser necasadir a técnicas de inteligencia
artificial. Los algoritmos genéticos se encentranectales técnicas.

Los algoritmos genéticos son algoritmos estocésticyos métodos de busqueda modelan
fendmenos naturales como la herencia genéticdughe darwiniana por la supervivencia.
Por esta razon, buena parte del vocabulario s@mado prestado de la genética y asi
hablamos de individuos (o genotipos) en una poffadCada genotipo representaria una
solucion potencial a un problema, mientras que neegso evolutivo realizado sobre una
poblacion de individuos se corresponde con una Umgky a través de un espacio de
soluciones potenciales. Una busqueda de este #paiere equilibrar dos objetivos
aparentemente conflictivos: sacar partido de lasmgjsoluciones y explorar el espacio de
busqueda. Las técnicas de escalada (hillclimbiog) s ejemplo de técnicas que sacan
partido de la mejor solucién para una posible naejba busqueda aleatoria es un ejemplo
tipico de una estrategia que explora el espacimidqueda ignorando el aprovechamiento
de prometedoras regiones de este espacio. Lostalgergenéticos representan una clase
de métodos de busqueda de proposito general (indigmges del dominio de aplicacion)
que presentan un resaltable equilibrio entre lalogapion y el aprovechamiento del
espacio de busqueda.

La estructura de un algoritmo genético simple pusatervarse en la Figura 3.1. Durante
iteracion t, un algoritmo genético mantiene una poblacién deicones potenciales
(cromosomas, vectored)(t)= {X's, ..., %.}. Cada solucién; se evalta para proporcionar
una medida de su capacidad (fitness). A continuas@®rforma una nueva poblacion
(iteraciont +1) seleccionando a los individuos mas capaces. Alguaie los miembros de
esta nueva poblacion sufren alteraciones mediantaamiento o mutacion, para formar
nuevas soluciones. El cruzamiento combina las tafaticas de dos individuos, que
denominaremos padres, para formar dos nuevos dudisj hijos, mediante el intercambio
de segmentos correspondientes de los padres. Romplej si los padres estan
representados por vectores pentadimensionalesg@&gmentos serian los genes) fa,

C, dh, @)y (a, b, &, &, &), el cruzamiento de los individuos después deliisgg gen
daria como resultado los hijog,(B: , &, b, &) Y (&, b, C1, di, €). La intuicion detras de
la aplicacién del operador de cruzamiento es et@ambio de informacion entre diferentes
soluciones potenciales. La mutacion altera de naaadritraria uno 0 mas genes de un
individuo mediante un cambio aleatorio con una gbiliad igual a la tasa de mutacién
(que suele ser un parametro de entrada tipico aldsitmos). En este caso, detras de la
aplicacién del operador de mutacién se encuentdesto de introducir una variabilidad
extra dentro de la poblacion.

Un algoritmo genético (o un programa evolutivo)igglo a un problema particular debe
contar con los siguientes cinco componentes:



* Una representacion genética para las solucionesgates al problema.

* Una manera de crear una poblacion inicial de sohes potenciales.

e Una funcion de evaluaciéon que juega el papel débreo, y que clasifica las
soluciones en términos de su capacidad.

» Operadores genéticos que alteren la composicidmsdadividuos hijos.

» Valores para los diferentes parametros que uslgalitano genético (tamafio de la
poblacion, probabilidades de aplicacion de los aghares genéticos, etc.).

procedure algoritmo genético

t «— O

inicializar P (t)

evaluar P (t)

while (not condicion de terminaciérgo
tt+1
seleccionar P (t) a partirde P (t — 1)
alterar P (t)
evaluar P (t)

end while

Figura 3.1 algoritmo genético simple

3.2. Métodos evolutivos para optimizacion multiobjgvo

Los algoritmos genéticos per se evallan, como hemsts a los individuos mediante una
funcién que proporciona una medida de la capacttadbs mismos. Es decir, estamos
evaluando una soéla funcion objetivo. Para tratablemas de optimizacion multiobjetivo
se han desarrollado diversos métodos que supetannesnveniente, manteniendo las
caracteristicas basicas de los algoritmos genétiEosel contexto de este trabajo se ha
utilizado el método NSGA-II que se describe a cardcion.

3.2.1. NSGA y NSGA-II

Srinivas y Deb desarrollan en 1994 el Algoritmo &&o con Ordenacion no dominada
(Non-dominated Sorting Genetic Algorithm, NSGA) &adose en la clasificacion en
varios niveles de los individuos. Antes de prodiecila seleccidon, se otorgan rangos a la
poblacién en base a la dominacién (como en el méamderior): todos los individuos no
dominados se clasifican en una categoria con unacicagl ficticia (dummy fitness)
proporcional al tamafio de la poblacion. Con objg¢o mantener la diversidad de la
poblacion, estos individuos clasificados se disyinusegun los valores de sus capacidades
ficticias, dependiendo de un parametro de distribu¢sharing parameter). Este grupo asi
clasificado se elimina de la poblacion y la pobladiéstante se reclasifica por el mismo
procedimiento. Este proceso continua hasta ques tiodandividuos de la poblacion se han
clasificado. Ya que los individuos del primer fre(denivel) son los de mayor capacidad,
siempre obtienen mas copias que el resto de la@dbl Esto permite la basqueda en las
regiones no dominadas y resulta en la convergdrage esas areas. En la practica, este
algoritmo tiene un desempefio general inferior asotmétodos como MOGA (Multi-
Objective Genetic Algorithm, Fonseca y Fleming 19@81to en términos computacionales
(mayor lentitud en avanzar hacia la frontera detegicomo en términos de la calidad de
las fronteras de Pareto obtenidas. El método NS@dinal ha sido criticado por tres
razones principalmente:

(1) su complejidad computacional O(MN, donde M es el nimero de funciones
objetivo y N el tamafio de la poblacion,



(i) su caracter no-elitista y
(i)  la necesidad de especificar un parametro geibucion.

Para remediar estos problemas Deb [Deb00] , haupstp una version mejorada de este
método, denominada NSGA-Il. EI método NSGA-Il interremediar los problemas
anteriores mediante:
» Un rapido mecanismo de ordenacibn no dominada coa ocomplejidad
computacional O(MRI).
= Un operador de seleccion que crea un fondo de éapaento” combinando las
poblaciones de padres e hijos y seleccionando lasejdres soluciones, tanto por
capacidad como por distribucion en la frontera ae®.

En la Figura 3.2 se presenta el procedimiento glacalculo de una generacion segun este
algoritmo NSGA-II. El algoritmo comienza con la geacion aleatoria de una primera
poblacion padreR.

R; « P, O @Q {combinar las poblaciones de padres e hijos}

F = fast-nondominated-sort(R{F = (F; ,F, ,...) todos los frentes no dominados de R

Pu1 < O

while |P+1 [+|F| < N do {mientras no se llene la poblacién padre}
crowding-distance-assignmentjRcalcular la distancia de superpoblacion gn F
Pu1 « Pu1 O F{incluir el i-ésimo frente no dominado en la patia padre}
i « i+1{Incluir préximo frente}

end while

Sort(F,0n) {ordenar mediante el operador de comparaciésugerpoblacion}

Pu1 « Pur O K1 : (N —|R+1 )] {elegir los primeros (N —|R |)elementos deF

Qu1 < make-new-pop(; ) {utilizar los operadores de seleccién, cruzamtien mutacion para

crear una nueva poblacion.Q

t « t+1{pasar a la siguiente generacion}

Figura 3.2 Estructura del algoritmo NSGA-II, tomada de [Deb00].

4. OPTIMIZACION DE UNA FORMA HIDRODINAMICA

El problema que vamos a tratar de resolver estlenacion desde el punto de vista de la
resistencia al avance de una carena sencilla dewtigley, exigiendo a su vez que esta
tenga unas caracteristicas de desplazamiento Vilektd. La velocidad que se ha
escogido es de 10 nudos (5.144 T hsComo herramienta de optimizacién se va a emplear
el algoritmo evolutivo para mudltiples objetivos N&B descrito anteriormente. La
herramienta de célculo para determinar la resiggmar formacion de olas serd un CFD
potencial tipo Dawson, proporcionado por el caraledperiencias de la ETSIN para la
realizacion de préacticas de laboratorio.

4.1. Parametrizacion de la geometria

A la hora de realizar una optimizacion de la tog@ode alguna entidad geométrica, en
este caso la carena de un barco, es esencial disperuna parametrizacién adecuada que
nos permita la variacién sistematica de los mispawsa obtener de manera relativamente
facil un gran numero de disefios, lo que es basam@ jos procesos evolutivos de
optimizacién. Para este trabajo se ha escogidccarena sencilla, definida mediante una
expresion matematica y cuyos parametros, dimensipreeficientes de forma, permiten



una sencilla generacion de las formas deseadascdragas tipo Wigley se obtienen a
partir de la expresion siguiente:

2 2 2
y=2. 1—(Zj . 1—(”‘) 11- o.a(zxj
217\ L L

donde L es la eslora en la flotacién, B la mangaey dalado. Los ejes coordenados tienen
su origen en la mitad de la flotacion, con lo quaria de L/2a-L/2yzde Oa T . Parael
proceso de optimizacién que nos ocupa se va dgjdafeslora en la flotacion en 16 my

se variaran la manga y el calado mediante dos edrasi,, A, que representan sendos

factores de escala en ambas coordenadas.

']
0

Figura 4.1 La carena Wigley

De manera adicional, se permite modificar la gedmdFigura 4.2) de manera que se
genera una suerte de proa de bulbo cuyos paranmsgrasn a incorporar también al
proceso de optimizacion. El primero de ellogaxI define el calado del extremo del bulbo.
El bulbo se genera realizando: una homotecia para tle la carena original con origen en
Xor —L/8 (Xor €s la abcisa de la perpendicular de proa) y razprmsorcionadas por dos
leyes elipticas en funcion de z (una para las delksflotacion al extremo del bulbo y otra
para las restantes) y multiplicando las y por wtofawW-&**82qonde las x ya son las
resultantes de la transformacion descrita antegoten Estas transformaciones en z e y se

rigen por los valores de otros dos parametigsf,f




Figura 4.2 Modificaciones paramétricas de la carensVigley

4.2. Generacion automatica de la geometria.

Una vez elegidos los valores de los parametrodase uso de dos aplicaciones que
acompafan al CFD anteriormente mencionado. La paim@/igley.exe, genera las
secciones de la carena en forma de un fichero>xte t®n las coordenadas de tantos
puntos por linea de agua y tantas lineas de aguoa se le haya indicado en el archivo de
entrada. El segundo programa, que debe ejecutar@evez generadas las secciones,
proporciona un fichero con los paneles que confarfaadiscretizacién de la carena a
proporcionar como entrada al CFD.

4.3. Seleccion de las funciones objetivo y las réstiones

Como el interés de este trabajo de optimizaciomerar la carena desde el punto de
vista de la resistencia al avance, se han escagisidunciones objetivo: la resistencia por
formacion de olas y la resistencia viscosa. La @ranes proporcionada directamente por el
CFD en forma del coeficiente adimensiongl. ®ara la segunda, y dado que el CFD
potencial, por su propia definicion, no nos propmra la resistencia de friccion, vamos a
acudir a la simplificacion de estimarla enteraraet base a la superficie mojada. De esta
manera se tratard de minimizar la superficie mopala asi disminuir la resistencia de
friccion, calculada posteriormente mediante unedide friccion. Con la eleccion de solo
dos funciones objetivo se intenta simplificar, eacébs didacticos, el posterior postproceso
de los resultados.

Las restricciones que vamos a imponer, de maneeahqgan el problema algo mas
cercano a una posible aplicacion mas realista \&am:a
* Mantener el volumen de carena en un rango estréehealores, elegidos como
reflejo de las condiciones de disefio, p.ej., trartap un determinado peso muerto.
Esto es, de nuevo, una simplificacion para facigtaseguimiento del problema. En
nuestro caso el desplazamiento debia estar conigoeewtre 8 y 11 t.
* Se impone un valor de radio metacéntrico transi/ersmpre positivo. Esta es otra
simplificacion de cdmo podrian imponerse restricesoa la estabilidad.

4.4, Seleccion de la estrategia de optimizacion

Como se ha comentado anteriormente, vamos a engladgoritmo NSGA-II. El propio
algoritmo se encarga de generar de manera aleatwgigoblacion inicial de disefios con



los que comenzar el proceso de evolucion, evaludadofunciones objetivo para
posteriormente aplicar las restricciones, eledwsamas aptos y realizar los cruces entre
ellos que den lugar a la siguiente generacion. Coegta aproximada, se estima que la
poblacién inicial debe tener, por lo menos, 2 x rfNudunciones objetivo) x (Num
restricciones) individuos, para asegurar una begpkoracion del espacio de disefio.

4.5. Evaluacion de las funciones objetivo: Herramiga CFD

Para la estimacion de la resistencia por formadérolas se ha acudido un CFD que
resuelve el problema potencial con superficie limediante elementos de contorno. El
CFD empleado es el CHECHENIC, proporcionado pocalal de experiencias de la
ETSIN para las practicas de laboratorio con CFDECHENIC es una implementacién

del método de Dawson modificado e incluye las coogs de contorno de Bruzzone para
el célculo de la superficie libre. Se ha elegido @star libremente disponible y por la
simplicidad de los archivos de entrada/salida, ue fa facilitado la integracién de las
diversas aplicaciones involucradas en el procesiptimizacion.

4.6. Implementacion del bucle automatico de optimacion

El proceso de optimizacion se ha implementado emdode bucle y se presenta en la
Figura 4.3. Todo este bucle esta dirigido por yslecacion, scheduler que implementa el
algoritmo de optimizacién anteriormente mencionadse encarga de las labores de
escritura y lectura de ficheros con parametros yltee$os, asi como de ir ejecutando en el
orden previsto las diversas aplicaciones del byelegenerador de la geometria, el
mallador del casco, el mallador de la superficieelilel CFD y el programa de calculo de
los valores hidrostéaticos)

PREPROCESQ

WIGLEY EXE

“ SCHEDULER

NSGA2 EXE MATIO EXE

option: read setup optien: run all steps[™ ]
from file | Il

PROBLEM INP GGPAFSO1 EXE
EVALUACION
RESULTS.DAT
output out FASTBRUZZONE EXH

DAMALLAD EXE

plot.out

finz |_fitness.out
fira |_vars out

POSTPROCESO

DAWSONCW EXE

Figura 4.3 Bucle automatico de optimizacion empleaxd

4.7. Procedimiento de seleccién del disefio 6ptimo

Después de haber llevado a cabo la preparacidaligzaeion del proceso de optimizacion
multiobjetivo, se obtendran, por regla general mdésuna solucion realizable y no



dominada. Todas ellas cumpliendo los objetivos goe hemos propuesto alcanzar,
respetando las restricciones impuestas. Sin embdebemos decantarnos por un solo
disefio 0, a lo sumo, con un niumero pequefio denatieas. Debemos, por tanto, elegir
entre todas ellas cual preferimos.

De entre la variedad de métodos de toma de deesionilticriterio, se ha aplicado para
este caso particular el método de jerarquia arel{fAHP, Analytic Hierarchy Process)
Este método de toma de decisiones multicriterio ifdeoducido por Saaty en 1977 y
mejorado en 1994 [Tri95] y sus mayores atractivosi sus buenas propiedades
matematicas y el hecho de que los datos de ersmadhastante faciles de obtener. Utiliza
una estructura jerarquica de multiples niveles tgetivos, criterios, subcriterios y
alternativas. Los datos necesarios para la apficasél método se derivan de un conjunto
de comparaciones uno-a-uno. Estas comparacioneautisean para obtener las
importancias ponderadas de los criterios de detisidlas medidas de desempefio
(performance) relativo de las alternativas en teoside cada uno de dichos criterios de
decision. Las comparaciones uno-a-uno se cuamtifitadiante una escala que se presenta
en la Tabla 4.1. Una discusion detallada del mésedouede encontrar en [Tri95] .

Intensidad de la

) : Definicién Explicacion
importancia
. . Dos actividades contribuyen
1 Igual importancia . o
igualmente al objetivo.
3 Débil importancia de ung La experiencia favorece ligeramente
sobre otro una actividad sobre otra
5 Importancia fuerte o La experiencia favorece fuertemente
esencial una actividad sobre otra
Una actividad es fuertemente
7 Importancia demostrada|favorecida y su dominacién se

demuestra en la practica

La evidencia que favorece una
9 Importancia absoluta actividad sobre otra tiene el orden de
afirmacion mas alto posible

Valores intermedios entr
dos juicios adyacentes
Si la actividad i tiene asignado uno de los valonescionados
Valores reciprocosarriba cuando se compara con la actividad j, ee®ag se le
asigna el valor reciproco cuando se compara con i.

2,4,6,8 "Donde se necesita un compromiso

Tabla 4.1 Tabla de cuantificadores de comparacidngsa el método de jerarquia analitica.
5. RESULTADOS DEL PROCESO DE OPTIMIZACION

5.1. Descripcién del proceso de optimizacién

A continuacion se presentan los resultados de acepo de optimizacion realizado con 30
individuos durante 30 generaciones. El calculdesala cabo en un PC con un procesador
Pentium Il a 750 MHz y con 256MB de memoria RAMe $evaron a cabo algunas
pruebas de tiempo dependiendo del nimero de gémeeac midiendo Unicamente el
tiempo de crondmetro (wall clock time) y no el deqesador. Los resultados se muestran
en la Tabla 5.1. Todos los casos se corrieronatigzando la carena en 15 lineas de agua



de 30 puntos cada una, de manera que el cascaekzpha mediante 406 paneles (1/2
modelo). La superficie libre se discretizé en 30asokngitudinales y 20 transversales, lo
que arroja un total de 551 paneles. En total, cattallo se llevo a cabo para 957 paneles.
Esta discretizacion, bastante grosera, se manntemdionadamente asi para no elevar
excesivamente los tiempos de célculo. Hay que aeabrespecto que la aplicacion CFD
es un desarrollo académico y no esta optimizadaetocidad como pudieran estarlo
aplicaciones comerciales similares.

Generaciones| Tiempo (h)
30 23.38
50 52.80

Tabla 5.1 Tiempos de calculo (tiempo de cronémetro)

Diseiio] Ay A T max f1 f2
1 ]1.3826070.60637731.2289890.071514113.950073
2 /1.3880710.603845 34.16341| 0.131231114.078033
3 11.4545010.579566 36.6035390.927049100.081573
4 11.4264700.59142634.8019140.392424101.211967

Tabla 5.2 Pardmetros de las soluciones viables nordinadas en la Ultima generacion.

Disefo Cw | Superficie mojada
1 0.001108 30.435053
2 0.001105 30.443533
3 0.001052 30.519197
4 0.001069 30.457708
Referencia0.001837 33.776582

Tabla 5.3 Vector de funciones objetivo viables noaininadas

5.2.

Una vez ejecutado el proceso de optimizaciébn desem la seccidon anterior, se han
obtenido cuatro disefios no dominados que deben @sti Frontera de Pareto o muy
cercanos a ella. La Figura 5.1 muestra un diagderdispersion con una gran parte de los
disefios generados representados por pares (CwfiSiepklojada). Los disefios en color
amarillo son los disefos viables y no dominadoglta@stes de las 30 generaciones.

Disefios Optimos obtenidos

Los datos de estos disefios se presentan en la Babldos valores de las funciones

objetivo se presentan, a su vez en la Tabla 58080 de comparacion, se incluyen los
valores correspondientes a la carena Wigley deemte, sin bulbo.

Finalmente, la Tabla 5.4 muestra los valores tomauiw las restricciones en cada uno de
los disefios obtenidos.



Funciones objetive

32

Superficie Mojada {(m?)

oL e e R LR R R

29
0.001 0.00105 0.0011 0.00115 0.0012 0.00125 0.0013 0.00135 0.0014 0.00145 0.0015

c,

[+ ipom 4n 30 Disefios viables y no dominados

Figura 5.1 Espacio de disefio.

Disefio GMT | Volumen de carena
1 0.159228 8.00595

2 0.166888 8.00500

3 0.261263 8.00322

4 0.219395 8.01038
Referencia-0.016312 9.64346

Tabla 5.4 Vector de restricciones

5.2.1. Seleccion de la carena 6ptima

Obtenidos del proceso de optimizacion cuatro dsefiterentes, todos cumpliendo las
funciones objetivo y las restricciones, nos queatarpsolver el problema de la seleccion
del disefio a escoger. Debido a la simplicidad deblpma, las funciones objetivo y el
pequefio nimero de soluciones obtenidas en la feod& Pareto, esta seleccion es casi
trivial y se podria realizar mediante una simpblpgtcion. Vamos a aplicar, si embargo, el
método AHP presentado en la Parte | para escoggisefio que mejor incorporaria los
criterios del proyectista. En nuestro caso pawmicuélegiremos como criterios de
evaluacion una de las restricciones, la altura céetsica, y la suma de las funciones
objetivo, que representaran la resistencia de iunediotal. La matriz de evaluacion de los
disefios para el primer criterio se presenta eraldal5.5 y la correspondiente al segundo
criterio en la Tabla 5.6. La asignacion de las irtgpwias relativas para los disefios segun
los criterios escogidos se realiza de manera $&npdr ser ambos cifras de mérito
numericas en las que se prefiere la menor (casa @sistencia de remolque) o la mayor
(caso de la altura metacéntrica). Mas involucradalta la asignacion de las importancias
relativas entre los propios criterios de decisifm,que es en esta asignacion donde se
reflejan mas claramente las preferencias del prigyecPara el ejemplo que nos ocupa se
ha otorgado mayor importancia a la resistencieed®lque que a la altura metacéntrica al
considerarse que la estabilidad quedaba aseguedaadera suficiente por el limite



inferior impuesto a esta restriccion. Los valoresogidos se presentan en la matriz de
evaluacion de criterios se presenta en la Tabla 5.7

Una vez construida la matriz de decision (Tablg, 3% resultados obtenidos determinan
gue nuestro disefio Optimo es, en este caso, elrodmea Figura 5.2 muestra la carena de
referencia y la correspondiente al disefio 4, rés@oente.

Altura metacéntrica | D1 D2 D3 D4 |Vector de prioridad
D1 1 1/31/9 1/7 0.0424
D2 3 1 1/71/5 0.0850
D3 9 7 1 3 0.5824
D4 7 5 131 0.2903

Tabla 5.5 Matriz de evaluacién para la altura metaéntrica transversal.

Resistencia-de-remolqueD1 D2 D3 D4 |vector-de-prioridad
D1 1 1/31/9 1/8 0.0398
D2 3 1 1/81/7 0.0734
D3 9 8 1 1/3 0.3376
D4 8 7 3 1 0.5492

Tabla 5.6 Matriz de evaluacion para la resistencide remolque.

Evaluacion de criterios| RT | GMT | Vector de pesos
RT 1 3 0.7500
GMT 1/3] 1 0.2500

Tabla 5.7 Matriz de evaluaciéon de los criterios ddecision.

Criterio
RT | GMT
Alt. |0.7500 0.2500 Prioridad final
D1 [0.0398 0.0424 0.040
D2 |0.0734 0.0850 0.076
D3 |0.3376 0.5824 0.399
D4 |0.5492 0.2903 0.484

Tabla 5.8 Matriz de decision. El disefio D4 resultal mejor segun los criterios adoptados

5.2.2. Postproceso de resultados

A continuacion se presentan los resultados obteni#d postproceso de los resultados
arrojados por el CFD, donde se puede observarjer m@mportamiento hidrodinamico de

la carena 4 frente a la carena original. La FiguPamuestra también la distribucion del
coeficiente de presion hidrodinamica adimensionab@bre los cascos respectivos. Este
coeficiente se define comq,jib/l/zpv2 . Las mejores caracteristicas hidrodinamicas de la
carena seleccionada pueden observarse de mandiativaatanto en los mapas de
elevacion de la superficie libre (Figura 5.3 y Fegbrd) como en los cortes longitudinales
de ola (Figura 5.5), realizados a una distancia0.&&6B al costado, donde se puede
apreciar una apreciable disminucién de las elenasiale la superficie libre en la carena



optimizada respecto a la de referencia. Las leyerd las figuras mencionadas se
encuentran expresadas en metros.

Sa
R T g

S

10+ z 104 z
0.195 0.195
0.175 0.175
0.156 0.156
0.137 0.137
54 0.117 54 0.117
0.098 0.098
0.079 — 0.079
0.059 0.059
0.040 0.040
o 0.021 o 0.021
> 0.001 > 0.001
-0.018 -0.018
-0.037 -0.037
-0.057 -0.057
-0.076 0.076
57 -0.095 57 -0.005
-0.115 0.115
-0.134 -0.134
-0.153 -0.153
-0.173 -0.173
-10+4 -10+
-20 -fo [ 10 -20 -fo [} 10
X X

Figura 5.3 Mapas de olas. Izquierda: carena optimeada. Derecha: carena de referencia.



Figura 5.4 Elevacion de la superficie libre. Izquieda: carena optimizada. Derecha: carena de

referencia.
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Figura 5.5 Comparacion de cortes longitudinales dela a y=0.556B.

5.2.3. Efecto del bulbo de proa

Para completar la comparativa, se ha querido agdlafecto del bulbo resultante en el
disefio escogido sobre las olas generadas. Paraseellta generado una nueva carena
wigley de las mismas dimensiones que la carenan@ada 1, pero sin afadirle la
deformacion en la proa en forma de bulbo. Estanease presenta en la Figura 5.6, junto
con la original con bulbo. La Figura 5.7 presempiar, otro lado, la comparacién de los
cortes de ola a 'y = 0;556B para ambas carenashsggva, efectivamente, una ligerisima
disminucion de la cresta de la ola de proa, asibdande popa, que aparece mas retrasada.
La profundidad del seno a popa de la maestra tandgiése reducida respecto a la carena
sin bulbo. En definitiva se observa, de maneraitatiah, el beneficioso efecto del bulbo
de proa. La Tabla 5.9 resume los valores obterpdos ambas carenas optimizadas, con y
sin bulbo, para las funciones objetivo y las restones.



Bulbo| Cw |SuperficieMojada| GMT |VolumendeCarena
No |0.001648  29.951280 0.164758 8.05410
Si [0.001108  30.435053 0.159228 8.00595

Tabla 5.9 Resultados de la carena optimizada con syn bulbo.
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Figura 5.6 Carena optimizada con bulbo (izqda.) yis bulbo (dcha.).
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Figura 5.7 Comparativa de cortes longitudinales dela entre carenas optimizadas con y sin bulbo y la

carena de referencia.

CONCLUSIONES

Se ha presentado una vision general de la optimdizamultiobjetivo, para
posteriormente presentar en mayor detalle una roleti novedosa como son los
algoritmos evolutivos.

Como prueba de concepto de las técnicas de optimizgpresentadas, se ha
implementado una minima infraestructura para lanopacion de una forma
hidrodindmica sujeta a varias restricciones.

Los resultados obtenidos, aunque rigurosamenteéatads, muestran con claridad
la validez del método al haberse obtenido un cdajda carenas muy optimizadas,



respetando las restricciones impuestas, y habevsgarado con carenas de
referencia.

Entre las ventajas identificadas podemos destacar:

» Facilidad de obtencién de varias alternativas igeate buenas que proporciona
una gran flexibilidad a la hora de encajar diseBgsiis las necesidades.

* Posibilidad de explorar soluciones de disefio d#f$cide considerar por otros
medios.

* Posibilidad de acoplar diversos estudios de marstnaultdnea: cientificos
(estructurales, mecanica de fluidos), econémicostésode explotacion, costes de
ciclo de vida, de identificacion de ruta optimag, et

* Permite el aprendizaje sobre el comportamientomslelisefios asi como la posterior
generacion de modelos.

* Facilita la consecucion de un mejor disefio en mé&rorpo, aplicando el método
de una manera correcta segun la fase de disefimil@map encontremos. En
cualquier caso puede Iinfluir positivamente en elucgdel periodo hasta la
terminacién del producto (time to market).

* Es un medio para aprender, y mejorar la maneraierdigefiamos. Obliga desde el
principio a preparar un modelo paramétrico de magsbblema, lo que requiere, a
su vez, una reflexion previa sobre que informacBneresaria o superflua para la
caracterizacion de nuestro disefio, o sobre la matksle preparar mas de un
modelo del mismo disefio fisico para su evaluacion.

Por otro lado, entre los inconvenientes previsipEemos citar:
* Factores limitantes del uso extensivo de los métodaolutivos. Podemos
enumerar:

(1) El coste de realizar una evaluacion de disedatando con los posibles
pre/postprocesos.

(i) El nimero de evaluaciones requeridas pardtareion de unos disefios
satisfactorios.

(i)  Las limitaciones impuestas por los mediosedelado y de célculo
disponibles.

En lo que respecta a los dos primeros puntos, demnarse 10s recursos necesarios para

llevar a cabo la busqueda deseada, y considerarnaivas de reducido coste

computacional si es posible. En caso necesitauagi@nes de gran coste computacional,

estudiar con detenimiento la influencia de los patéws con objeto de reducirlos al

minimo y no aumentar de manera excesiva el numermdividuos a evaluar en cada

generacion.

« La dificultad inicial de hallar los valores de laag@metros que controlan el proceso

de optimizacion. Su determinacion no tiene poraararguitiva y pueden depender
del problema en cada caso.

6.1. Vias de trabajo futuro identificadas

El trabajo desarrollado hasta el momento ha peatmitientificar varias lineas de trabajo
que amplian el campo de aplicacion de los proceditos descritos.



» Los algoritmos evolutivos, al ser métodos de budgugobales, corren el riesgo de
no perseguir disefios prometedores. Por ello esidntée combinar en un mismo
proceso optimizador una primera fase global utikita un algoritmo evolutivo
seguido de una segunda fase a cargo de un algoithgico de escalada
(hillclimbing) que capture un 6ptimo prometedor.

= Es necesario contar con un modelo paramétrico @strudisefio asi como, en
determinadas ocasiones, de la aplicacion que tmamsf ese conjunto de
parametros en un disefio evaluable.

= EIl acoplamiento de codigos existentes, junto comedielador paramétrico si es
necesario, puede traer importantes problemas eeambio de datos.

» Su uso actual en el entorno de una oficina de prayse ve limitado al necesitarse
conocimientos no sélo del area de conocimientodisgfio sino también de las
técnicas de optimizacion y de los algoritmos ewehst en particular. No puede
usarse como “caja negra”, aunque puede ser dikediluna herramienta de este
tipo debiera usarse asi.

El campo de aplicacion de las técnicas estudiaslaaneamplio como el propio campo de
la ingenieria. A continuacién se enumeran unasuias de trabajo en el entorno de la
ingenieria naval.

= Ampliar el nUmero de funciones objetivo para laonmporacion de cifras de meérito
[Ber98] para:
0 peso en rosca (peso de acero, maquinaria, eqeiwos,
o evaluacion mas completa de la estabilidad.
o Eficiencia de transporte.
o Comportamiento en la mar.
o Evaluacion de costes de construccion.
» Implementar un modelador paramétrico de formasredissta.
» Realizar estudios sobre la influencia de diverso&npetros tipicos del proyecto de
formas.
= Aplicacion a un estudio preliminar de optimizacide la compartimentacion
mediante esloras inundables. Evaluacion de la ikdtb de buque intacto y en
averias.
» Inclusién de un cédigo de rebanadas para evali@mabortamiento en la mar.
= Llevar a cabo un estudio sobre la aplicacion efipacile estas técnicas en el
proyecto conceptual de un buque llevado a cabamaroficina técnica.
Como balance final, la utilizacion de herramientas aptimizacion multiobjetivo
computacionales resulta muy beneficiosa desde elopde vista del proyectista al
permitirle la exploracion de disefios en formas yegtension dificilmente alcanzables
Gnicamente por la experiencia o por métodos masiomales. Esto abre nuevas maneras
de abordar el proceso de disefio, o que redundaetmnitiva la obtenciébn con mayor
rapidez de mejores y mas eficientes disefios.
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